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1) DEFINITION TECHNIQUE DES SOLS SOUPLES

a)Définition

La réalisation d'un sol souple synthétique de sécurité consiste a agglomérer des granulats de caoutchouc
EPDM (pour la sous-couche) et d’EPDM (pour la couche de finition en couleur) & des résines pré
polymeéres polyuréthanes exemptes de TDI (0,00 %) en emprisonnant des cavités creuses, entre des
granulats de méme calibre, afin d'obtenir des capacités d’amortissements. Les résines ont une
formulation spécifique pour la réalisation de couches souples pour sols ludiques de sécurité.

La technique du complexe « sous-couche en EPDM + couche de finition en EPDM de couleur » permet
d’avoir la garantie d'un sol amortissant adapté a la hauteur et a la nature des équipements de jeux.
Seuls la méthode et les calculs définis dans la Norme EN 1177 permettent de déterminer la HIC et la
surface correspondants a la hauteur de chute libre et aux dimensions d’un jeu concerné.

Les épaisseurs de sols souples ainsi définies seront appliquées soit en monocouche d’épaisseur 10 mm,
soit en bicouches pour des valeurs supérieures.

b)Composition

Le revétement sol souple est composé :

. D'un primaire d’accrochage

. D'une sous couche de granulats 100 % EPDM 4/8 mm issus de la société M2R, issus du recyclage des
joints de portieres de la filiere automobile frangaise, enrobés par une résine polyuréthanne, d’épaisseur
variable en fonction de la hauteur de chute (HIC) des jeux

. D'une couche de finition de granulats EPDM MELOS 1/3,5 mm colorés enrobés par une résine
polyuréthanne d’'une épaisseur de 10 mm

c) Caractéristiques

Souplesse et sécurité en forte épaisseur (HIC)

. Confort acoustique

. Perméabilité / Durabilité

. Résistance aux intempéries

. Esthétisme

. Différentes possibilités de coloris, de motifs, d'incrustations et de formes ludiques

. Domaines d’applications : écoles, aires de jeux, créches, allées piétonnes, plages de piscines, rampe
d’accés en milieux médicalisés,.......

d)Objectifs et résultats des sols souples

Le sol souple s’applique notamment sur : béton, bitume, asphalte, bois, carrelage, concassé.

Le support doit étre au préalable sain, sec, propre et résistant.

Pour les supports meubles, il sera nécessaire de réaliser un réglage et un compactage soigné.

La mise en ceuvre du sol souple devra se faire en application avec les plans c6tés des surfaces d'impacts

fournis par le fabricant.




2) MISE EN CEUVRE DU SOL SOUPLE

a)Méthodologie

> Dépoussiérage du support par soufflage et balayage

> Implantation, tracage et réalisation éventuelle d'une engravure au disque a trongonner, sur le péri-
meétre de l'aire, en cas de support rigide type dalle en béton ou enrobé

> Préparation de la sous couche par mélange de 'EPDM, caoutchouc recyclé de la filiere automobile

frangaise avec un liant PU dans un malaxeur a axe vertical

> Pose collée en plein de la sous couche d’épaisseur variable selon la hauteur de chute et finition
manuelle a la taloche « flamande »

> Attente de la polymérisation selon les conditions climatiques, géné-
ralement 12 h

> Préparation du revétement de finition a base de 100 % de granulats
d’EPDM neuf agglomérés par un liant PU dans un malaxeur & axe
vertical

> Mise en ceuvre éventuellement de motifs ludiques




2) MISE EN EUVRE DU SOL SOUPLE

> Mise en ceuvre de la couche de finition en couleur, d’épaisseur 10 mm minimum en tous points, par

application et finition manuelle a la taloche « flamande »

> Surveillance du chantier par gardiennage durant le temps de polymérisation, nettoyage et repliement

des installations si chantier non fermé

> Application ne pouvant étre réalisée si température inférieure a + 5 °

et par temps de pluie

b)Organisation

A la notification du marché, enregistrement de la commande et mise en place du planning d’intervention
en collaboration avec les services de la commune.
Visite du site par le conducteur de travaux avec un responsable de la ville pour :

- Effectuer le métrage et I'implantation des jeux
- Effectuer le métrage des surfaces a réaliser ainsi que la HIC a déterminer
- Prise en compte des différentes contraintes du chantier (accés, etc.....)

La réception des travaux se fera par le responsable du chantier avec le représentant de la ville apres qu'’il

ait validé I'admission des sols.

c) Moyens humains

Encadrement : Michel PONSARD - Conducteur de travaux
Installateur de jeux et applicateur : Sylvain PONSARD - Responsable de chantier

Applicateur polyvalent : Benjamin FLORET




MINIER = Recyclage — Regeénération

Fiche technique

« EPDM spécial sous couche Aires de Jeux »

Origine

Les granulats 100 % EPDM de la société M ZR sont issus du recyclage des joints de portiéres
de la filiere automobile francaise.

Les granulomeétries disponibles

- 1-4 mm, pour les petites épaisseurs, densité 390 kg/m?
- 4-8 mm, pour les moyennes épaisseurs, densité 380 kg/m?

Caractéristiques des produits M 2 R

- Capacités amortissantes excellentes,

- Densité 30 % inférieure aux granulats SBR (30% d’économie uniguement sur le poids
des granulats),

- Amortissement a la durée de vie bien plus longue que le SBR des pneus
(Famortissement vient de la structure interne des granulats. lls sont congus
initialement pour amortir les chocs (joints de portiéres)),

- Economie importante de Résine PU (tant mieux pour notre environnement).

- Moins de kilos a transporter et moins de kilos @ manipuler pour les poseurs (tant
mieux pour I'environnement et pour la santé des poseurs),

- Aucune présence de produits toxiques, aucunes odeurs, aucunes poussiéres et des
Fiches de Sécurité disponibles pour I'ensemble des produits avec une tracabilité
totale des produits,

- Produits aux provenances constantes et 100 % d’origine Francaise des rebuts initiaux
au recyclage final,

- Produits 100 % neufs (Aucun produits en fin de vie),

Conditionnement

Produit disponible sur palette houssée de 1 Tonne et en sacs de 20 kg ou en BigBags de 500
kg a 1 Tonne.

La societé M 2 R est une société du Groupe MINIER (Minier Holding, Minier Carriéres,
Minier Béton, Minier TP, Axylis, AMMTP)

Site de production : Lieudit la Forét - ZA la Prévauté — Route de B{ - 78550 HOUDAN
Tél: 013046 72 75 — Mail : moine.m2r@orange.fr
SAS au capital de 240 000 £ - Siren 524 269 693 00023 - N° TVA intracommunautaire : FR69524269693
R.C.S. BLOIS — 2010 B 00505 — APE 382172
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FICHE TECHNIQUE DES GRANULES
CAOUTCHOUC EPDM™ melos {'

(60 shore)

1. Propriétés physiques :

Propriété Unité Valeur Méthode de mesure
Densité : g!cm"' env.1,6 DIN 53479
Dureté : Shore A 605 DIN 53505
Résistance a la rupture :mPa >6 DIN 53504
Allongement a la rupture : % >700 DIN 53504
Modification de teinte : 5-4* DIN 54001
selon échelle de gris
Teneur en cendres 1 % env.64
Polymére de base : Caoutchouc Ethyléne Propyléne Diéne (EPDM)
Teneur en polymeére ) : % 201
Résistance au feu : Les granulés peuvent sur demande étre formulés avec un additif

qui leur confere la classification B1 selon DIN 4102, difficilement inflammable

*5: sans changement ; 4 : l[éger changement coloris orange : voir note dans rubrique coloris

(1) La teneur en polymere seule ne suffit pas a rendre compte de la qualité d'un granulé ; les propriétés
physiques de celui-ci sont assurées par la qualité du polymere.

2. Granulométries standard :

0 - 0,5 mm (farine)

0,5 - 1,5 mm (pour remplissage) 0,5 - 1,5 mm (pour projection)
1,0-2,0 mm 1,0-2,5mm
1,0-3,0 mm 1,0-3,5mm

# Autres granulométries sur demande
» Courbes de répartition granulométrique sur demande

Courbe de distribution standard des granulés 1-3,5 mm

35%
30%q
25%

20%¢9q
15%9¢
10%
wald 4
0%
<1,0mm>10mm>15mm>20mm>25mm>3,0mm > 3,55
mm




3. Coloris standard:

rouge vert mai vert réséda vert patina

vert signal vert arc en ciel vert feuille bleu ciel

bleu capri gris bleu bleu turquoise bleu arc-en-ciel

rosé bleu sarcelle  gris clair gris ardoise

beige coquille d'ceuf perle brun

noir violet jaune terre jaune citron

roseé orange* *recommandée pour application en intérieur uniquement

» Autres coloris sur demande

» Réalisation de mélanges de coloris sur demande

4. Remarques complémentaires

La fabrication des granulés EPDM Melos™ met en ceuvre des matiéres premiéres
naturelles. Il peut donc en résulter de |égéres variations de teinte. Afin d'en minimiser
l'incidence, nous recommandons de mélanger les granulés provenant de plusieurs
sacs/palettes.

Les granulés EPDM Melos™ peuvent étre nettoyés avec de l'eau sous pression
eventuellement additivée d'un détergent neutre si nécessaire.

Le contact avec des solvants, des huiles ou des carburants doit étre évité.

Ces recommandations s’appliquent au granulé pur. Il appartient a I'applicateur de
tester si nécessaire la bonne adéquation de nettoyants spéciaux au systéeme complet
utilisé.

Ces données techniques sont valables seulement pour le granulé de dureté 60 shore.
Il existe des fiches techniques spécifiques relatives a des granulés de dureté

differente, ainsi que d’autres relatives aux granulés destinés au remplissage des
gazons synthétiques.

Les granulés EPDM de MELOS répondent aux exigences du décret fédéral allemand
concernant la protection des sols et la contamination des terrains en matiere d'aires
de jeux pour enfants.

Il est du ressort de l'utilisateur de vérifier chaque fois la bonne compatibilité du granulé et du systéme
utilisé. Les indications ci-dessus correspondent a nos meilleures connaissances actuelles et ont pour
objet le conseil a nos clients; elles ne constituent ni une garantie quant aux propriétés du produit ni en

aucun cas un lien juridique contractuel.

EPDM_TDB_F14032001 Page 2de 2



Fiche technique
PC 31-025 — Aires de jeux
Liant monocomposant

PC 31-025

aires de jeux pour enfants.

Spécifications de produit

Densité @23°C
Viscosité @ 23 °C
Couleur

Durcissement
Humidité de |'air

Température de traitement

@ 20 °C, 50 % humidité de I'air

polycomp €y

est un liant polyuréthane monocomposant, sans solvant, & base de MDI. Le liant a été
développé spécialement pour la réalisation des sols élastiques de revétements antichoc pour

1,10 g/em?

4500 + 300 mPas
jaundtre

12 a 14 heures
40-90 %

8-40°C

Instructions de pose

L'application doit se faire sur une surface propre,
exempte d'impuretés, de graisses et d'huiles. Pour
obtenir une adhérence optimale utiliser un agent
d'adhérence (par ex. PC 11-010) en sous-couche.

PC 31-025 est livré prét a I'emploi. Mélanger le liant
avec les granules secs dans le rapport de mélange
suivant:

= 20 parts de poids de PC 31-025
= 100 parts de poids de granulés

Temps de séchage

Le temps de prise varie selon la température et
I'humidité de l'air. Des températures ainsi qu’une
humidité d'air élevées réduisent ce temps, tandis que
des températures et une humidité d'air basses
l'augmentent.

Consignes de sécurité

Il est absolument interdit de fumer et d'utiliser de la
flamme nue pendant le traitement. Pendant la mise en
ceuvre, aérer suffisamment les locaux fermés. Porter
des lunettes et des gants de protection lors de
I'application.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, nettoyer
soigneusement les endroits touchés avec du savon de
I'eau. En cas de douleurs persistantes, consulter un
médecin.

Emballage
Seau de 25 kg ou f(it de 210 kg
Stockage

PC 31-025 doit étre stocké a un endroit frais et sec. Si
PC 31-025 est stocké dans son emballage d'origine
fermé et a I'abri de I'humidité, la durée de stockage est
de 6 mois. Si PC 31-025 est stocké sur une période
prolongée, vérifier I'aptitude du liant avant son
traitement.

Un emballage ouvert doit étre refermé soigneusement,
protégé contre I'humidité et utilisé trés rapidement.

Les informations mises a disposition dans cette fiche de données sont véridigues et correspondent & nos connaissances technigues actuelles. Les

informations servent uniguement de recommandations a I'attention de nos clients et n'impliquent aucun engagement. Des obligations légales sont

exclues.



3) DEMARCHES QUALITE

d)Coloris

Melos® Granules

Souplesse et polyvalence pour les revétements

de sol intérieurs et extérieurs
Elasticidad y versatilidad para
y exteriores

pavimentos interiores

Le monde en couleurs

Motivation dans le sport, plaisir dans les loisirs, har-
monie sur le lieu de travall : il existe de nombreuses
raisons pour lesquelles nous fabriquons des granulés
dans les plus belles couleurs. En tant que leader du
marché des granulés de caoutchouc colorés pour
revétements de sol, nous nous engageons & fournir
une qualité optimale, dans une grande variété de
couleurs. Outre les 24 couleurs standard, nous pro-
posons égalerment des couleurs personnalisées sur
demande, pour des possibilités de création uniques, a
l'intérieur comme & |'extérieur.

Grace a leurs nombreuses propriétés, duretés et
granulométries, les granulés Melos® sont utilisés dans
de nombreuses applications. Nous améliorons sans
cesse nos formulations et technologies de melange
afin de proposer des produits aux nouvelles pro-
prietés, pour des possibilités d'utilisation supplémen-
taires.

Un mundo lleno de color

La motivacion en el deporte, el placer del ocio, la
armonia en el lugar de trabajo... tenemos muchas
razones para fabricar granulos de colores atractivos.
Como lideres del mercado en el campo de los granu-
los de caucho de colores para revestimientos de sue-
los, nos hemos comprometido a ofrecer la maxima
calidad y la mas amplia gama posible de colores. A par-
te de los 24 colores estandar, y con el fin de produ-
cir disefios exclusivos y representativos, proponemos
igualmente la posibilidad de crear colores especiales
a peticion del cliente, tanto para exteriores como
interiores. Gracias a sus numerocsas propiedades,
sus diferentes niveles de dureza y a la variedad de
tamafos del grano, los granulos Melos® se emplean
en una gran variedad de aplicaciones. Vamos mejo-
rando sin cesar nuestras compaosiciones y tecnologi-
as de mezcla, con el fin de ofrecer nuevas vy diferen-
tes aplicaciones.



3) DEMARCHES QUALITE

d)Coloris

Earth Yellow *RALACOB Teal “RAL: 5024 Rainbow Blue *RAL:S01T Rose *RAL: 3017

Reseda Green  “RAL: 6011 TJurguoise Blue *RAL: 5018 Orange *RAL: 2004 Rainbow Green *RAL: 6025

Patina Green  *RAL: 6000 May Green Signal Green

*RAL: 7015

Belge *RAL: 1001 Ecgshell *RAL; 1015 Brown “RAL: 8024

Red *RAL: 3018 Blue Gray *RAL: 5014 Capri Blue *RAL: 5019 Sky Blue *RAL: 5015

* Valeur approximative * Valor aproximado

Les Mustrations ne comespandent pas exactement aux couleurs resllas.
Nous vous enverrons volontiers nos-&chantilions originacx sur simipls da-
mende. Les granulés Melos® sont disponibles en 24 couleurs standard at,
sur demande, dans des couleurs personnallsses. Toutes les caractanst-
gues lechniaues correspondent & nos derfileras connaissances el sarvent
de consell & I'lntention de nos clients mais elles ne constituent toutefols pas
une garantie de proprigiés. Elles ne sort pas [uridiquemeant coptraignantes




4) GARANTIES ET ENTRETIEN

a) Garanties ACCROS LOISIRS & Garanties Fournisseur M2R

ACCROS LOISIRS garantie ses sols jusqu’a 5 ans a compter de la fin du chantier.

Cette garantie porte sur tous les défauts qui pourront apparaitre dans le cas d’'une utilisation normale,
ainsi que sur le pouvoir amortissant, hors acte de vandalisme et détériorations volontaires (découpes,
tags, brilures, etc....).

La garantie s’applique sous réserve que le gestionnaire entretienne le sol conformément aux indications
de l'applicateur a savoir entre autre qu’aucun produit détergent ne doit étre utilisé sur le sol. Nettoyage
a l'eau sous haute pression uniquement.

Si volonté d'utiliser un produit autre que I'eau, consulter au préalable I'applicateur pour validation.

Notre fournisseur La Société M2R garantie la totalité des sols sur défaillance des matiéres premiéres.
La Société M2R est soumise et acceptée a la norme ICPE (installations classées protection environne-
mentale).

b)Entretien des sols souples

> Hebdomadaire ou mensuel : nettoyage des feuilles et autres déchets naturels a la souffleuse

> Trimestriel : lavage au nettoyeur haute pression, eau froide a 80 bars, de surface aprés détrempage du
sol afin de mettre les souillures en suspension et de les éliminer

> Annuel : si la proximité de végétaux occasionne I'apparition de mousses, un traitement par produit

fongicide peut étre envisagé en nous consultant (pour ne pas dégrader la résine)




5) MOTIFS

a) Motifs pochoirs incrustés en EPDM couche de finition

REF : AUB1001 REF : TOM1002 REF : POM1003 REF : POM1002
REF : POM1005 REF : FLE1005 REF : FLE1002
REF : ETO1002 REF : FIL1005 REF : LUN1005
REF : CAN1007 REF : COC1002 REF : TOR1008

REF : BAL1006 REF : PAP1006 REF : CHE1000




5) MOTIFS

a) Motifs pochoirs incrustés en EPDM couche de finition

REF : ETO1006 REF : CAN1005 REF : POIl1002

REF : PAP1009 REF : CHA1007

g

REF : SPL1006

b) Formes reliefs réalisées EPDM couche de finition

COCCINELLE PAS JAPONAIS AVEC CHIFFRES




6) REALISATIONS
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6) REALISATIONS

> ECOLE | MORTEAU

> AIRE DE JEUX | ALSACE




Quali
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Entreprise qualifiée

Sport&Loisir

DEPARTEMENTS OU ACCROS LOISIRS
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www.accrosloisirs.com
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